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В связи с интенсивным развитием таких областей науки и производства, как микроэлектроника, 
оптическая промышленность, медицина, фармацевтическая промышленность, автомобилестроение, 
космическая промышленность, возникла большая потребность в чистых помещениях. Чистые  
помещения - помещения, в  которых  счетная концентрация аэрозольных частиц и, при 
необходимости, число микроорганизмов в воздушной среде поддерживаются в пределах не выше 
заданного, соответствующего определенному классу чистоты. Технические требования к чистым 
помещениям, для достижения и поддержания заданного класса чистоты, предъявляются к зданиям, 
содержащим чистые помещения, к планировочным решениям зданий, к системам вентиляции и 
кондиционирования, к оборудованию чистых помещений, к технологии и организации производства, к 
персоналу и технологической одежде.  

Широкая сфера деятельности компании SMC включает в себя производство и техническую 
поддержку оборудования для чистых помещений. 

Разработка оборудования для чистых помещений базируется на предпосылке «предотвращение 
загрязнения чистых помещений при работе оборудования». Концепции SMC, поддерживающие эту 
идею: 

– Отсутствие утечки загрязненного воздуха 
– При работе оборудования нет образования загрязнений (применяется поверхностная обработка и 

специальная смазка) 
– Сборка компонентов осуществляется в чистом помещении. Компоненты обдуваются 

очищенным сжатым воздухом и делается двойная упаковка. 
Компания SMC производит оборудование для чистых помещений такое, как пневматические 

цилиндры, пневмораспределители, оборудование для подготовки воздуха, фиттинги и трубки.  
 

Пневматические цилиндры 
 
Т.к. в большинстве пневматических цилиндров используются поршни, при движении которых 

может появиться небольшая утечка воздуха, то это приводит к выбрасыванию загрязнений в чистое 
помещение. Конструкция цилиндров компании SMC  позволяет максимально препятствовать утечке 
воздуха. Скользящие устройства цилиндров обладают высочайшей износостойкостью. Шток поршня 
выполнен из специально обработанной нержавеющей стали. Также выполняется высокоэффективное 
защитное покрытие: никелирование монтажных деталей оборудования. 

 
Пневмораспределители: 

 
Выпуск воздуха из всех полостей происходит за пределы чистого помещения через общую 

выпускную магистраль. 
 

Устройства подготовки воздуха: 
 
В воздушном фильтре, в пневмодросселях, обратных клапанах и в регуляторах воздух уходит  из 

чистого помещения через специально предусмотренные для этого каналы. 
 

Трубки и соединения: 
 
Трубки поставляются с заглушками с двух торцов, а соединения имеют никелированное покрытие. 
Воздух, который подается в чистые помещения, должен иметь высокую степень очистки, т.к. 

могут возникнуть проблемы, созданные макрочастицами и влажностью. Также необходимо 



минимизировать потенциально возможное загрязнение чистых помещений из-за 
негерметизированного соединения труб. 

Серия оборудования для чистых помещений компании SMC отвечает всем требованиям ГОСТ Р 
50766-95.  
 


