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АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СУДОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
РЕЧНОГО ПАРОХОДСТВА 

 
Целью данной работы являлось рассмотрение архитектуры системы связи, динамика 

развития и возможные пути дальнейшей модернизации. 
Задачами системы является обеспечение связи радиостанций с диспетчерскими 

пультами и предоставление услуг внутренней телефонии потребителям: Северо-западному 
Речному Пароходству (в дальнейшем СЗРП), Василеостровскому Грузовому Району (ВОГР), 
Невскому Грузовому Району (НГР), Ремонтно-Эксплуатационному Бюро (РЭБ), а также 
узлам связи, находящимся дальше по волго-балтийскому водному пути (Отрадное, Новая 
Ладога, Череповец) (в дальнейшем “линия”). 

До 2000 года система связи БУС ГБУ Волго-Балт, обслуживающие суда СЗРП, 
представляла собой полностью аналоговую, сильно централизованную, систему телефонной 
и радиосвязи. В состав системы входили: АТС “Сигма” (основной офис) и АК60 (РЭБ), 
радиостанции на телецентре, мосту Петра Великого и ул. Морской, оборудование 
переприема и усиления сигнала на 8-ой линии В.О, ул. Б. Монетной и гостинице “Речная”. 
Для передачи использовалось оборудование следующих типов: К12–24 высокочастотных 
канала, К3–3 высокочастотных канала, В2–2 высокочастотных канала и 1 низкочастотный 
канал (прямой провод). 

Способом модернизации является замена устаревшего аналогового оборудования  на 
современные цифровые аналоги. В 2002 г. была начата модернизация системы, для чего в 
основном офисе была установлена АТС NEC 7400 IPS для преобразования аналоговых линий 
в цифровые, и запущена первая тестовая линия до ВОГР. Оборудование линии, заменившее 3 
системы К3, являло собой G.703 мультиплексор и xDSL модем. В связи с чрезмерной длиной 
прямого провода создана цепь переприема из 2-х мультиплексоров. На ВОГР была так же 
установлена АТС NEC 100 для обработки цифрового потока.  

Данная схема позволила отказаться от аренды 2-х прямых проводов, устаревшего и 
изношенного оборудования K3, а установка внутренней АТС позволило увеличить 
количество возможны телефонных номеров на ВОГР и сняло нагрузку от внутренних 
звонков с основной АТС. 

Следующим шагом была опробовано управление радиостанциями на мосту Петра 
Великого, где раньше использовалась система В2, которая давала 2 радиоканала и 1 прямой 
телефон. Новая система представляет собой мультиплексор и xDSL модем и преобразователь 
G.703 в аналоговый вид.  

Очередным шагом было переключение гостиницы “Речная”, которая является 
основным связывающем звеном Санкт-Петербургской системы с “линией”. Подключение к 
головному офису было осуществлено с помощью 4-х систем К12, что давало возможность 
передавать 96 радио каналов или телефонов. В рамках модернизации в гостинице была 
установлена АТС NEC и по оптоволоконному кабелю был подан поток E1 с головного 
офиса.  

На “линию” в сторону Отрадного из “Речной” уходило 3 системы К12. Модемы xDSL 
не смогли работать на таких расстояниях и до Отрадного была установлена радиорелейная 
линия, которая позволила создать 4 E1 потока. 
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Как видно из вышесказанного, подобная методика модернизации внедряется 
постепенно, что позволяет избежать больших единовременных затрат. Также данная 
методика позволяет модернизировать как большие узлы связи, так и малые. 
 
 


