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      Аннотация

    
        
          Конструктивно набережная представляет собой низкую стенку на деревянных сваях с криволинейным очертанием откоса, укрепленным диабазовым мощением. Диабазовая брусчатка, во время облицовки набережной, бралась с мостовых, на которых покрытие заменялось на асфальтобетонное. Сейчас облицовка откоса лежит на бетонной подготовке и имеет локальные просадки и деформации, что говорит о нецелостности данной конструкции.  В основании сооружения два ряда деревянных свай, забитых через два метра в шахматном порядке, сваи заделаны в бетон, который имеет множественные трещины и каверны.  Чугунное ограждение имеет множественные дефекты и утрату значительной части элементов. Свайное основание усиляется двумя рядами стальных свай, забитых с шагом 1,6 м в шахматном порядке. Для передачи нагрузки на сваи сквозь бетонный ростверк прокладываются тяги, стальные стержни. На поверхности свай, для опирания тяг на них, расположены стальные листы. Поврежденные участки бетонного ростверка очищаются до твердого бетона и заполняются ЦМИД-В30, Трещины заполняются раствором ЦМИД-2. Криволинейное очертание восстанавливается по поверхности железобетонной плиты, повторяющей существующее очертание откоса. Плита укладывается на подготовку из тощего бетона. Диабазовое мощение разбирается и отправляется на реставрацию. Разрушенные и недостающие камни восполняются новыми, после укладываются на бетонную подготовку по железобетонной плите. Гранитный цоколь так же разбирается и перемещается на площадку для реставрации. Утраты восполняются. Чугунное литье ограждения воссоздается заново.
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