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      Аннотация

    
        
          На основе предложенных систем дифференциальных уравнений законов сохранения выполнен в одномерной и стационарной постановке расчет пароструйного инжектора, работающего на водяном паре. Последовательно рассмотрено двухфазное течение в трех основных элементах конструкции - разгонном сопле Лаваля, камере смешения и диффузоре. Для каждого случая предложены физическая и математическая модели, проведены численные расчеты, позволяющие определить размеры проточной части инжектора и изменение основных физических параметров двухфазного потока по его длине. Предложена тепловая схема с инжектором вместо подогревателя сетевой воды. Показано, что в случае применения инжектора эффективность отопительной системы значительно повышается и приводит к существенной экономии топлива и электрической энергии.
        

        
          Based on the proposed systems of differential equations of conservation laws is made in one-dimensional and stationary production, the calculation of steam injector operating on water vapor. Consistently considered two-phase flow in three major subassemblies - the upper stage a Laval nozzle, the mixing chamber and the diffuser. For each case, the proposed physical and mathematical models, numerical calculations have been performed to determine the sizes of the flowing part of the injector and the change of basic physical parameters of two-phase flow along its length. Proposed thermal circuit with an injector instead of a heater of network water. It is shown that in the case of the use of the injector the efficiency of the heating system significantly increases and leads to significant savings of fuel and electric energy.
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