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      Аннотация

    
        
          Рассмотрен классический гидроразрыв для создания одной трещины, предполагающий использование насосного агрегата, способного закачать в пласт сотни тонн жидкости под давлением порядка 100 МПа. Кроме того, для закрепления трещины требуется закачка проппанта и химических реактивов. Импульсный гидроразрыв предназначен для формирования сети трещин вокруг скважины за счет движения жидкости гидроразрыва с переменной скоростью. При этом применяются низкие давления закачки и малое количество закачиваемой жидкости, но проппант и химические реактивы не используются. С целью увеличения размеров трещин и экономии энергии целесообразно вместо высокого давления применять "расхаживание" путем периодического роста. Поскольку при импульсном гидроразрыве применяется минимальное количество техники и сложного оборудования, энергетические затраты при проведении работ незначительны. Режимы закачки жидкости влияют на параметры образующихся трещин и экономичность работы оборудования.
        

        
          Classical hydraulic fracturing for creating a single crack implies using a pump unit capable of injectinghundreds of tons of liquid into a layer under the pressure of about 100 MPas. Besides, fixing of a crackrequires injecting a proppant and chemical reactants. Pulse hydraulic fracturing is intended for forminga network of cracks around a well due to the hydraulic fracturing liquid moving with a variable speed.Low injection pressure and small amount of injected fluid are applied. Proppant roppant and chemicalreactants are n'ot used. To increase the sizes of the cracks and to save energy, it is expedient to apply,instead of high pressure, ‘reciprocation’ by periodically increasing and decreasing the speed of movementand the pressure of fracturing fluid injection. As a minimum amount of complicated equipment is involvedin pulse hydraulic fracturing, the energy in operation are insignificant. The liquid-pumping modesinfluence the parameters of the formed cracks and the operating economy.
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