
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Повышение сопротивления хрупкому разрушению сварного соединения стали 15Х11МФБ за счет гомогенизирующего отжига // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2017. –
          
	
            Creators:
          	
                  Горынин Владимир Игоревич; 
                  Оленин Михаил Иванович; 
                  Стольный Виктор Иванович
          
	
            Imprint:
          	
                  2017
          
	
            Collection:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Технология металлов; 
                  Металловедение черных металлов и сплавов; 
                  сталь; 
                  сварные соединения; 
                  разрушение сварных швов; 
                  сопротивление разрушению швов; 
                  гомогенизирующий отжиг; 
                  термическая обработка; 
                  мартенситно-ферритная сталь; 
                  15Х11МФБ; 
                  steel; 
                  welded connection; 
                  destruction weld; 
                  fracture resistance joints; 
                  homogenizing annealing; 
                  heat treatment; 
                  martensitic-ferritic steel; 
                  15H11MFB
          
	
            UDC:
          	
                  669.1.017
          
	
            LBC:
          	
                  34.22
          
	
            Document type:
          	
                  Article, report
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            DOI:
          	
                  10.18721/JEST.230120
          
	
            Rights:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\39378
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                    Read  
                                  Download
                  (1.1 Mb)
                              
            

            
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          Изучено влияние температурно-временных параметров термической обработки на структуру и свойства стали мартенситно-ферритного класса марки 15Х11МФБ. Проанализированы результаты исследований структурных изменений стали 15Х11МФБ после гомогенизации с последующим термическим улучшением металла сварных соединений. Показано, что гомогенизация при температуре 1150 С позволяет значительно снизить содержание дельта-феррита в структуре стали и повысить более чем в 2 раза вязкопластические свойства стали без изменения ее прочностных свойств. Выполнена оценка распределения микротвердости металла сварного соединения стали 15Х11МФБ до и после гомогенизации и последующего термического улучшения. Установлено, что за счет предложенной термической обработки устраняется мягкая прослойка в металле сварного соединения. Исследованный режим термической обработки стали 15Х11МФБ обеспечивает равнопрочность металла зоны термического влияния сварного соединения на всем ее протяжении от линии сплавления до основного металла.
        

        
          The influence of temperature and time parameters of heat treatment on the structure and properties of martensitic-ferritic class steel 15Cr11MoVNb was investigated. The paper analyzes the obtained results of the structural changes in 15Cr11MoVNb steel after homogenization with subsequent thermal improvements in metal of welded joints. It is shown that homogenization at a temperature of 1150 C can signifi - cantly reduce the -ferrite content in the steel structure and improve the ductility and plastic properties of steel without changing its strength properties by more than 2 times. Estimation of the distribution of micro hardness of weld metal of the 15Cr11MoVNb steel before and after homogenization and subsequent thermal improvements was revealed. It is established that the proposed thermal treatment eliminates a soft stratum in the weld metal. The investigated heat treatment mode of the 15Cr11MoVNb steel enhances the strength of metal in the heat-aff ected zone of the welded joint in its entirety, from the line of fusion to the base metal.
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