
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Сопротивление и проницаемость напорных гидролиний с сетками // Научно-технические ведомости СПбПУ. Сер.: Естественные и инженерные науки. – 2017. –
          
	
            Авторы:
          	
                  Локтионова Елена Александровна; 
                  Мифтахова Динара Робертовна; 
                  Полупанова Юлия Руслановна; 
                  Латухина Анастасия Игоревна
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2017
          
	
            Коллекция:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  Гидравлические машины; 
                  Энергетика; 
                  гидролинии с сетками; 
                  проницаемость гидролиний; 
                  сопротивление гидролиний; 
                  перфорированные сетки; 
                  поверхностная пористость; 
                  напорные трубопроводы; 
                  waterlines; 
                  grid lines; 
                  hydrolytic permeability; 
                  hydroline resistance; 
                  perforated nets; 
                  surface porosity; 
                  pressure pipelines; 
                  гидролинии
          
	
            УДК:
          	
                  621.22
          
	
            ББК:
          	
                  31.56
          
	
            Тип документа:
          	
                  Статья, доклад
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            DOI:
          	
                  10.18721/JEST.230218
          
	
            Права доступа:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\51961
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                    Прочитать  
                                  Загрузить
                  (0,5 Мб)
                              
            

            
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          Исследованы плоские пластиковые перфорированные сетки разной степени проницаемости на выходе из трубопровода. Экспериментально определены коэффициенты сопротивления сеток. Показана тождественность двух способов определения коэффициентов сопротивления — по расходу и по перепаду давления на сетках. Установлено влияние сеток на пропускную способность напорного трубопровода. Получена зависимость относительного расхода в трубе от поверхностной пористости сеток. Предложен альтернативный переход от коэффициентов сопротивления к коэффициентам фильтрации и проницаемости трубопровода с сетками.
        

        
          In this article, flat plastic perforated grids of different degrees of permeability, installed at the outlet of the pipeline, have been investigated. The resistance coefficients of the grids have been determined experimentally. It has been demonstrated that the two methods for determining the resistance coefficient (by flow and by differential pressure on the grids) are identical. The influence of the grids on the capacity of the pipeline has been established. The dependence of the relative flow rate in the pipe on the surface porosity of the grids has been obtained. An alternative transition from the resistance coefficients to the filtration coefficients and permeability of the pipeline with grids has been proposed.
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