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      Аннотация

    
        
          The influence of initial geometric imperfections on the bearing capacity of T-shaped nodes from rectangular tubes is investigated. Imperfections are modeled using the traditional method for thin-walled structures, when the corresponding form of node buckling is applied to its ideal geometry. To determine the most appropriate approach to modeling imperfections for bending in the node plane and longitudinal compression, several forms of buckling, as well as their possible combinations, are analyzed. Parametric studies have been carried out to determine the effect of imperfections on the work of nodes with different geometry and properties of steel. The results showed that the initial imperfections reduce the bearing capacity of pipe assemblies.
        

        
          Исследуется влияние начальных геометрических несовершенств на несущую способность Т-образных узлов из труб прямоугольного сечения. Несовершенства моделируются при помощи традиционного для тонкостенных конструкций метода, когда соответствующая форма потери устойчивости узла прикладывается к его идеальной геометрии. Чтобы определить наиболее целесообразный подход к моделированию несовершенств для изгиба в плоскости узла и продольного сжатия, проанализировано  несколько форм потери устойчивости, а также их возможные комбинации. Проведены  параметрические исследования, чтобы определить влияние несовершенств на работу узлов с различной геометрией и свойствами стали. Результаты показали, что начальные несовершенства уменьшают несущую способность трубных узлов.
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