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          Представлены результаты исследований возможности энергетического использования горючих отходов деревоперерабатывающей промышленности. Показана возможность эффективного сжигания в топке котла гидролизного лигнина, являющегося отходом биохимического производства. Разработано топочное устройство на основе низкотемпературного вихревого метода сжигания, отличающееся надежностью, простотой и позволяющее минимизировать затраты при реконструкции, модернизации или новом строительстве энергоустановок. Выполнена количественная оценка уровня выбросов оксидов азота при внедрении низкотемпературного вихревого сжигания. Численными исследованиями процесса горения на модели реконструируемого котла подтверждены высокие технико-экономические и экологические показатели предлагаемого метода.
        

        
          The results of studies of the possibility of energy use of combustible waste wood processing industry. The possibility of efficient combustion of hydrolytic lignin in the boiler furnace, which is a waste of biochemical production, is shown. Designed heating device on the basis of low-temperature vortex combustion method, characterized by reliability, simplicity and minimize the costs of reconstruction, modernization or new construction of power plants. A quantitative assessment of the level of emissions of nitrogen oxides during the introduction of low-temperature vortex combustion was performed. Numerical studies of the combustion process on the model of the reconstructed boiler confirmed the high technical, economic and environmental performance of the proposed method.
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