
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Natural oscillations of a rectangular plates with two adjacent edges clamped // Инженерно-строительный журнал. – 2018. – С. 81-94
          
	
            Creators:
          	
                  Sukhoterin M. V.; 
                  Baryshnikov S. O.; 
                  Knysh T. P.; 
                  Abdikarimov R. A.
          
	
            Imprint:
          	
                  2018
          
	
            Collection:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Строительство; 
                  Строительная механика; 
                  rectangular plate; 
                  vibration plates; 
                  natural vibrations of plates; 
                  clamped plate; 
                  pinching on two adjacent edges; 
                  building structure; 
                  resonance; 
                  прямоугольные пластины; 
                  колебания пластин; 
                  собственные колебания пластин; 
                  защемленные пластины; 
                  защемление по двум смежным краям; 
                  строительные конструкции; 
                  резонанс
          
	
            UDC:
          	
                  624.04
          
	
            LBC:
          	
                  38.112
          
	
            Document type:
          	
                  Article, report
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  English
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/MCE.82.8
          
	
            Rights:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\61544
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                    Read  
                                  Download
                  (1.4 Mb)
                              
            

            
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          We study the natural oscillations of a rectangular plate, two adjacent edges of which are clamped, and the other two are free (CCFF-plate), as an element of many building structures. The deflection function is chosen as a sum of two hyperbolic trigonometric series. Both series obey the main equation of free vibration. Meeting all boundary conditions of a problem leads to an infinite system of homogeneous linear algebraic equations with respect to eight series coefficients. This system is transformed in two subsystems due to four basic coefficients, for which the iterative solution process is organized. Initial values of a pair of basic coefficient series are chosen randomly. Frequency values are chosen so that iterations coincide starting with a certain number. This provides non-trivial solutions of the reduced system. For the first eight obtained natural frequencies there have been presented relevant 3D mode shapes. The paper provides accuracy analysis and its comparison with other familiar results.
        

        
          Исследуются собственные колебания прямоугольной плиты, два смежных края которой защемлены, а два других свободны (CCFF-пластина), как элемента многих строительных конструкций. Искомая функция прогибов выбирается в виде суммы двух гиперболо-тригонометрических рядов. Оба ряда подчиняются основному уравнению собственных колебаний. Выполнение всех граничных условий задачи приводит к бесконечной системе однородных линейных алгебраических уравнений относительно восьми коэффициентов рядов. Эта система преобразуется к двум подсистемам относительно четырех базовых коэффициентов, для которых организован итерационный процесс решения. Начальные значения одной пары последовательностей базовых коэффициентов назначаются произвольно. Подбираются значения частот, при которых, начиная с некоторого номера, итерации совпадают, что дает нетривиальные решения редуцированной системы. Для найденных таким образом первых восьми собственных частот представлены соответствующие 3D формы колебаний. Приводятся анализ точности вычислений и сравнение с известными результатами.
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