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          The behavior of Prussian vaults of brick aggregate concrete differs both from the behavior of brick vaults and classical flat slabs. Such vaults are particularly susceptible to physical damage and deterioration. To determine the real bearing capacity of the vaults, the authors not only performed the insitu determination on several sections with deflection control, but also numerical simulations of the multispan system of Prussian vaults in the program complex Abaqus. Moreover, experimental comparisons between damaged and not damaged vaults were also performed in the historical building of the New Holland complex. Obtained results show that, the vaults adjacent to the loaded one exhibit opposite behavior and significant damages caused by the loaded one, both of which are useful outcomes for evaluation of this vaulting type.
        

        
          Поведение Прусских сводов из кирпичебетона отличается как от поведения кирпичных сводов, так и от поведения классических плоских перекрытий. Такие своды особенно чувствительны к повреждениям. Для определения реальной несущей способности сводов были проведены натурные эксперименты вырезанных полос сводов с контролем их деформаций. Представлена численная модель многопролетной системы Прусских сводов, построенная в программном комплексе Abaqus. Также представлено экспериментальное сравнение поврежденных и не поврежденных сводов, проведенное в историческом здании комплекса Новой Голландии. Результаты показывают обратное направление работы сводов, смежных с нагружаемым сводом, а также значительное влияние повреждений на деформативность таких сводов, что может быть полезным при оценке прочности Прусских сводов.
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