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      Аннотация

    
        
          Timber structures are environmentally friendly in terms of decreasing the impact of human activity on the planet. Reliability of timber structures can be provided by the corresponding fire resistance so as fire risk is one of the most significant disadvantages of timber structures. Development of new method for calculation of actual fire resistance is a topical issue. The first draft of method for calculation of actual fire resist ance and classes of fire risk for load-bearing timber structures based on Russian national standard, was compared with fire design methods based on European norm. The structure of one-storey glued load-bearing timber framework for sports hall of Corporative University of Sberbank was used as an example for the comparison. The main load bearing structure of the framework in the transversal direction is two-hinge glued laminated timber frame with the span equal to 24 m, consisting of the two columns with rectangular glued cross-sections and trapezium truss with triangular lattice system and two cantilevers. It was stated, that methods based on European norm and method based on Russian national standard enable to obtain comparable results for evaluation of fire resistance for glued laminated load-bearing timber frameworks structure. However, the method based on Russian national standard did not contain information for evaluation of fire resistance of joints of timber structures, which often is determinant for the timber frameworks. Therefore, adding of the chapter including approach to evaluation of fire resistance of the joints of timber structures is possible direction for further development of the method based on Russian national standard.
        

        
          Использование деревянных конструкций позволяет снизить негативное воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. Надежность деревянных конструкций может быть обеспечена путем достижения соответствующей огнестойкости так как опасность пожара является одним из главных недостатков деревянных конструкций. Разработка новых методов определения огнестойкости деревянных конструкция является актуальным вопросом. В настоящий момент на основе российского национального стандарта разработана первая редакция методики оценки пределов огнестойкости и классов пожарной опасности несущих деревянных конструкций. Результаты, полученные при помощи данной методики для определения огнестойкости несущих деревянных конструкций здания спортзала Корпоративного университета Сбербанка, сравнены с результатами, полученными при помощи расчетных методов, описанных в европейских нормах. Несущие деревянные конструкции здания спортзала Корпоративного университета Сбербанка представлены двухшарнирной клееной деревянной рамой , состоящей из трапециевидной фермы с треугольной решеткой, двумя консолями, а так же клееными колоннами и клееным деревянным настилом. В результате сравнения, получено, что методика оценки пределов огнестойкости и классов пожарной опасности несущих деревянных конструкций на основе российского национального стандарта дает результаты сопоставимые с результатами, полученными при помощи методов, описанных в европейских нормах. В то же время следует отметить, что отсутствие информации по определению огнестойкости узлов конструкций является существенным недостатком методики на основе российского национального стандарта, так как именно узлы часто являются звеном, определяющим огнестойкость деревянных конструкций. Дополнение методики на основе российского национального стандарта информацией по определению огнестойкости узлов является рекомендацией по ее улучшению.
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