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      Annotation

    
        
          The design justification of a new type of construction of a ground dam – a stone-draft dam with a combination of two types of non – ground anti-filtration elements-a reinforced concrete screen (in the upper part of the dam) and a clay-cement diaphragm made of bored piles (in the lower part of the dam) is presented. The dam of the considered design has a number of advantages over the classical design of a stone-draft dam with a reinforced concrete screen. The influence of four main factors on the dam VAT: the deformability of the stone outline, the deformability of the clay cement concrete, the height of the diaphragm and the thickness. According to the results of the study, it is concluded that the considered design of a stone-draft dam with a composite non-ground anti-filtration element is a good alternative to the classical design of a ground dam with a reinforced concrete screen.
        

        
          Представлено расчётное обоснование нового типа конструкции грунтовой плотины – каменно-набросной плотины с комбинацией двух типов негрунтовых противофильтрационных элементов – железобетонного экрана (в верхней части плотины) и глиноцементобетонной диафрагмы, устроенной из буронабивных свай (в нижней части плотины). Плотина рассматриваемой конструкции имеет ряд преимуществ перед классической конструкцией каменно-набросной плотины с железобетонным экраном. Исследовано влияние на НДС плотины четырёх основных факторов: деформируемость каменной наброски, деформируемость глиноцементобетона, высота диафрагмы и толщина. По результатам исследования сделан вывод о том, что рассмотренная конструкция каменно-набросной плотины с составным негрунтовым противофильтрационным элементом является хорошей альтернативой для классической конструкции грунтовой плотины с железобетонным экраном.
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