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      Аннотация

    
        
          This paper presents the effect of carbonation curing on the properties of hydrated lime modified pervious concretes. Also, CO[2] absorption capacity (COAC) of the mixtures was investigated to more explanation of the results. Three mix designs containing of 0, 15 and 30 % of hydrated lime were considered. Water to cement ratio, cementitious material content, inner pressure of the chamber and workability of the mixtures were kept constant. Concrete samples were cured in the CO[2] chamber and then the conducted experiments were performed and the results compared with the results of moist cured concretes. The results showed a significant increase in the mechanical properties of the concretes at the initial time of CO[2] curing. Also, COAC of the mixtures increased by increasing hydrated lime substitution.
        

        
          В данной работе рассмотрено влияние карбонизационного отверждения на свойства гидратированных известково-модифицированных проницаемых бетонов. Кроме того, для более полного объяснения полученных результатов была исследована абсорбционная способность (Co) смесей CO[2]. Были рассмотрены три конструкции смесей, содержащих 0, 15 и 30 % гидратированной извести. Соотношение воды к цементу, содержание цементного материала, внутреннее давление камеры и обрабатываемость смесей поддерживались постоянными. Образцы бетона отверждали в камере CO[2], а затем проводили запланированные эксперименты и сравнивали полученные результаты с результатами влажного отверждения бетонов. Полученные результаты показали значительное повышение механических свойств бетонов в начальный момент отверждения CO[2]. Сделан вывод о том, что эффективность смесей повышается за счет увеличения замещения гидратированной известью.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Все
      		
          
            [image: Прочитать]
          
                  [image: Печать]
                  
            [image: Загрузить]
          
      	
      


    

  

  
    Оглавление

    
	CO2 curing of hydrated lime modified pervious concretes	1. Introduction
	2. Methods	2.1. Materials
	2.2. Mix designs
	2.3. Experiments
	2.4. Carbonation curing of the specimens



	3. Results and discussion	3.1. Compressive strength
	3.2 Tensile strength
	3.3. Void content
	3.4. Water Permeability
	3.5. CO2 absorption capacity (COAC)



	4. Conclusion
	5. Acknowledgments





    

  

  
    
      Входит в состав

    
        
          Инженерно-строительный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2017-. — Периодичность: 8 раз в год. — Выходит с 2017 г. (с № 5). — Электрон. журнал. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текст: электронный
        

                    
          Инженерно-строительный журнал: специализированный научный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Инженерно-строительный институт. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2008 -.
№ 8 (92), 2019. — 1 файл (19,2 Мб). — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Электрон. журнал. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-103.pdf>.
        

    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 185
                

                За последние 30 дней: 5
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





