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      Аннотация

    
        
          В данной диссертации рассматриваются особенности генератора для геофизических исследований в диапазоне ОНЧ. В результате исследований предложен метод формирования ШИМ-последовательности на выходе инвертора с длительностью импульсов, меняющейся по синусоидальному закону, позволяющий получить максимальную полезную мощность на выходе генератора с учетом коммутационных потерь и требований к уровню побочных гармоник.
        

        
          In this thesis are considered the features of the generator for geophysical studies in the VLF range. As a result of research it is provided a method of forming the PWM output sequence of a pulse width, which varies sinusoidally, allows to obtain the maximum useful output power of the generator in view of switching losses and requirements for the harmonic side.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
              	
        Интернет
      		
        Авторизованные пользователи СПбПУ
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Анонимные пользователи
      		
                      	
      


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 332
                

                За последние 30 дней: 0
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





