
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Пикосекундное переключение высоковольтных карбид-кремниевых диодов в режиме задержанного ударно-ионизационного пробоя: бакалаврская работа: 16.03.01
          
	
            Авторы:
          	
                  Иванов Михаил Сергеевич
          
	
            Научный руководитель:
          	
                  Родин Павел Борисович; 
                  Гасумянц Виталий Эдуардович
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург, 2017
          
	
            Коллекция:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  высоковольтные импульсы; 
                  пикосекундные переключения; 
                  лавинные пробои; 
                  нелинейные волны; 
                  карбид-кремниевые диоды
          
	
            Тип документа:
          	
                  Выпускная квалификационная работа бакалавра
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            Уровень высшего образования:
          	
                  Бакалавриат
          
	
            Код специальности ФГОС:
          	
                  16.03.01
          
	
            Группа специальностей ФГОС:
          	
                  160000 - Физико-технические науки и технологии
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/2/v17-2758
          
	
            Права доступа:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\40230
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
                
                  Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          Теоретически оценены параметры переключения карбид-кремниевых диодных обострителей высоковольтных импульсов, основанных на явлении задержанного лавинного пробоя. Расчет проведен с помощью аналитической теории сверхбыстрой волны ударной ионизации, пробег которой заполняет структуру неравновесными носителями. Показано, что время переключения структуры из блокирующего состояния в проводящее состовляет ~ 10 пс, что на порядок быстрее переключения аналогичной кремниевой структуры, а концентрация созданной фронтам электронно-дырочной плазмы больше на два порядка.
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