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          В магистерской диссертации была определена величина максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении «Выдача мощности Саяно-Шушенской ГЭС». Расчеты статической и динамической устойчивости выполнялись в цифровых моделях при различных схемно-режимных условиях. Топология электрической сети энергосистем, входящих в ОЭС Сибири соответствовала схемам нормальных электрических соединений, с учётом развития сети до 2020 года. В ходе выполнения работы были рассмотрены нормативные возмущения различной тяжести, проведён анализ имеющихся объёмов управляющих воздействий противоаварийной автоматики, оценено быстродействие работы релейной защиты, а так же устройств, отвечающих за работу противоаварийной автоматики. В результате проведённых исследований был сделан вывод о необходимости технического перевооружения комплекса противоаварийной автоматики ЛАПНУ, установленного на Саяно-Шушенской ГЭС.
        

        
          In the master thesis the maximum allowable flow of active power was determined through the controlled sections "The output power of the Sayano-Shushenskaya Dam", and therefore the maximum permissible load of the station was determined. Calculations of static and dynamic stability were conducted for various scheme-regime conditions in 2015 and 2020. Topology of power system`s electric mains of interconnected power system conform to normas scheme`s of electrical contacts till 2020. Adequacy and quich action of emergency control schemes normative perturbings were analysedduring doing thesis.The recommendations for replacement of complex emergency control LSCS (Local Stability Control Scheme) on MKPA microprocessor complex with a higher speed were issued to improve the flow of active power through the section.
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