
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Комбинированный выключатель постоянного тока 3.3 кВ, 2.5 кА: бакалаврская работа: 13.03.02
          
	
            Creators:
          	
                  Катанцев Семен Сергеевич
          
	
            Scientific adviser:
          	
                  Кучинский Владимир Георгиевич
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики и транспортных систем
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург, 2017
          
	
            Collection:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  выключатели автоматические быстродействующие постоянного тока; 
                  моделирование комбинированного выключателя постоянного тока; 
                  отключение короткого замыкания в цепи постоянного тока; 
                  батарея противотока; 
                  искусственный ноль тока; 
                  коммутация тяговых цепей постоянного тока
          
	
            Document type:
          	
                  Bachelor graduation qualification work
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            Level of education:
          	
                  Bachelor
          
	
            Speciality code (FGOS):
          	
                  13.03.02
          
	
            Speciality group (FGOS):
          	
                  130000 - Электро- и теплоэнергетика
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/2/v17-3968
          
	
            Rights:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\44121
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                
                
                  Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
                
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          Исследование схемы комбинированного быстродействующего выключателя постоянного тока, работа которого основана на использовании двух последовательно включённых дугогасительных камер, диодной сборки, батареи противотока и ограничителя перенапряжения. Исследование проведено в контексте использования данной схемы для конструирования выключателя, предназначенного для использования в тяговых цепях постоянного тока 3 кВ. Для выбора оборудования и расчёта прогнозируемых параметров использовано математическое моделирование с использованием программы «Microcap». Проведён расчёт индукционно-динамического привода. В заключении представлен анализ полученных результатов.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
              	
        Internet
      		
        Authorized users SPbPU
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 464
                

                Last 30 days: 0
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





