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          Разработан проект промышленно-отопительной ТЭЦ мощностью 130 МВт для снабжения металлургического завода паром, теплом и электрической энергией, а также для отопления и электроснабжения жителей города Комсомольск-на-Амуре. Исходя из соответствующих величин технологической и коммунально-бытовой нагрузок, были выбраны к установке турбины типа ПТ-80/100-12,8/1,3 - одна штука и турбины типа Т-50/60-12,8 - одна штука. Были приняты к установке паровые барабанные котлы типа Е-420-13,8 ГМ – две штуки суммарной паропроизводительностью 233,4 кг/с. Также для покрытия теплофикационных нагрузок были установлены водогрейные котлы типа КВ-ГМ-50 - пять штук. Был произведен тепловой расчет ТЭЦ: Годовой расход пара на производственного потребителя -908 ГДж, годовой расход теплоты на коммунально-бытовые нужды –6,23∙〖10〗^6 ГДж. Разработан проект промышленно-отопительной ТЭЦ мощностью 130 МВт для снабжения металлургического завода паром, теплом и электрической энергией, а также для отопления и электроснабжения жителей города Комсомольск-на-Амуре. Исходя из соответствующих величин технологической и коммунально-бытовой нагрузок, были выбраны к установке турбины типа ПТ-80/100-12,8/1,3 - одна штука и турбины типа Т-50/60-12,8 - одна штука. Были приняты к установке паровые барабанные котлы типа Е-420-13,8 ГМ – две штуки суммарной паропроизводительностью 233,4 кг/с. Также для покрытия теплофикационных нагрузок были установлены водогрейные котлы типа КВ-ГМ-50 - пять штук. Был произведен тепловой расчет ТЭЦ: Годовой расход пара на производственного потребителя -908 ГДж, годовой расход теплоты на коммунально-бытовые нужды –6,23∙〖10〗^6 ГДж.
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