
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Исследование газовой цементации стали 20Х3МВФ-Ш: выпускная квалификационная работа бакалавра: 22.03.02 - Металлургия ; 22.03.02_14 - Сварка, пластическая и термическая обработка металлов
          
	
            Авторы:
          	
                  Панов Павел Сергеевич
          
	
            Научный руководитель:
          	
                  Хайдоров Александр Дмитриевич
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт металлургии, машиностроения и транспорта
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург, 2018
          
	
            Коллекция:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  газовая цементация; 
                  сталь; 
                  нормализация; 
                  предварительная термообработка; 
                  термоциклическая обработка; 
                  микроструктура; 
                  распределение микротвердости; 
                  механические свойства
          
	
            Тип документа:
          	
                  Выпускная квалификационная работа бакалавра
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            Уровень высшего образования:
          	
                  Бакалавриат
          
	
            Код специальности ФГОС:
          	
                  22.03.02
          
	
            Группа специальностей ФГОС:
          	
                  220000 - Технологии материалов
          
	
            Ссылки:
          	
                  Отзыв руководителя
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/2/v18-2140
          
	
            Права доступа:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\53625
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
                
                  Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          Исследованы структура и свойства диффузионных слоев для стали 20Х3МВФ-Ш при газовой цементации в атмосфере, получаемой из керосина. Показано преимущество газовой цементации перед цементацией в твердом карбюризаторе. 
Исследованы различные режимы газовой цементации. Показано, что наиболее оптимальным режимом является цементации при t=910°C и содержанием CO2=0,15%. Проведена предварительная нормализация в газовой среде при различных температурах. Показано, что в этом случае образуется набольший диффузионный слой  с достаточно мелкими равномерно распределенными карбидами. Установлено, что наиболее предпочтительной температурой нормализации является 880°С.
Показано, что предварительная нормализация при t=880°C в газовой среде обеспечивает получение более высокой твердости на поверхности и более равномерное распределение микротвердости по глубине слоя. Выполнены испытания на износ диффузионного слоя при различных режимах предварительной термообработки. Установлено, что цементованный слой при газовой цементации с предварительной нормализацией при t=880°C обладает лучшими механическими свойствами.
Исследовано влияние различных режимов предварительной обработки в воздушной среде на качество цементации. Показано, что предварительная термообработка в виде ТЦО позволяет получать достаточно глубокий слой с равномерно распределённым углеродом.
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