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      Аннотация

    
        
          Выпускная квалификационная работа, выполненная под руководством профессора кафедры ВиГС, д.т.н. В.Н. Бухарцева, содержит разработку низконапорного транспортно-энергетического гидроузла в условиях Северо-Запада. Рассмотрен один вариант компоновки гидроузла, включающего в себя грунтовую плотину, здание ГЭС, водосливную плотину и судоходный шлюз. Для всех элементов выполнены расчёты основных габаритов. Для водосливной плотины выполнены гидравлические расчёты, рассмотрен процесс организации бетонных работ. Разработаны чертежи основных конструкций низконапорного гидроузла. Приведены основные указания по технике безопасности и перечень мероприятий по охране окружающей среды.
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	Реферат	В проекте представлены важнейшие конструктивные решения по основным элементам низконапорного транспортно-энергетического гидроузла в условиях Северо-Запада России. Рассмотрен один вариант компоновки гидроузла, включающего в себя грунтовую плотину, зда...
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	где Н− напор на водосливной плотине (м),
	,Н-1.− глубина столба воды перед плотиной(м).
	В нашем случае имеем Н=5,0м ; ,Н-1.=25,9м.
	Коэффициент кинематичности:
	,К-кин..=,5,0-25,9.=0,19.
	Таким образом, сопрягающий устой должен быть выполнен в виде обратной стенки.



	Лист	Листы и виды	Лист1






	Лист	Листы и виды	Лист2






	Лист	Листы и виды	Лист3






	Лист	Листы и виды	Лист4








    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 220
                

                За последние 30 дней: 2
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





