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      Аннотация

    
        
          Работа посвящена проектированию консольного центробежного насоса и исследованию влияния параметров спирального отвода на его характеристики. 
В работе были поставлены следующие задачи:
1.	Изучение методов проектирования ступени центробежного насоса;
2.	Апробация и уточнение методики расчета вязкого течения на базе консольного насоса, по которому имеются экспериментальные характеристики;
3.	Проектирование с использованием программного комплекса САПР ЦН спиральных отводов с коэффициентами расширения поперечных сечений спирального отвода: KS =0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20;
4.	Исследование влияния площади поперечных сечений на характер течения и характеристики насоса с использованием методов расчета трехмерного вязкого течения;
5.	Проведение кавитационных расчетов проточной части.
Проектирование ступени консольного центробежного насоса велось по методикам, разработанным на кафедре гидромашиностроения, в частности, методике С.А. Горгиджаняна. Дальнейшие исследования трёхмерного вязкого течения в проточной части проводились в программном комплексе ANSYS CFX.  
В результате проведенных расчетов получены напорные и энергетические характеристики ступеней со спиральными отводами с различным коэффициентом расширения спирального отвода и частная кавитационная характеристика насоса на номинальной подаче. Выбран оптимальный вариант ступени.
        

        
          This work is devoted to the design of a cantilever centrifugal pump and improving its performance by changing the spiral tap. 
The following tasks wee set in the work.
1. Study of design methods for the centrifugal pump stage;
2. Testing and refinement of the method for analysis viscous flow based on a cantilever pump, according to which there are experimental characteristics;
3. Design with the use of САПР ЦН of volute case having a expansion coefficient of sectional area of the volute case: KS =0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10, 1.15, 1.20;
4. Investigation of the influence of the section area of the volume case on the flow pattern and characteristics of the pump using three-dimensional viscous flow analysis methods;
5. Performing cavitation analysis of the flow range.
The design of the cantilever centrifugal pump stage was carried out ac-cording to the methods developed at the Department of hydraulic engineering, in particular, method of S.A. Gorgidzhanyan. Further studies of three-dimensional viscous flow in the flow range were carried out in the ANSYS CFX software package.
The results of the analysis were the head and energy characteristics of the stages with volute case of various expansion coefficients of the volute case and the cavitation characteristic of the pump. The optimal option has been selected.
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