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      Аннотация

    
        
          В данной работе произведен расчет потерь мощности в схеме электро-снабжения лесозавода №3. Дан количественный анализ потерям в существующей схеме. Рассмотрены варианты и мероприятия по снижению потерь, в том числе замена кабелей с целью увеличения проходного сечения, установка дополнительных силовых трансформаторов. Произведен расчет потерь для двух вариантов реконструкции, даны рекомендации по наиболее эффективным способам минимизации потерь. Осуществлена проверка параметров электрооборудования на подстанции – выключателей, разъединителей, трансформаторов. Выполнен расчет дифференциальной и максимальной токовой защиты, выбрано время срабатывания защиты от перегрузок, на основании которого были определены параметры релейной защиты трансформаторов главной понизительной подстанции. На основании расчета токов короткого замыкания выбрана двухступенчатая токовая защита от многофазных замыканий с действием на отключение для кабельной линии с односторонним питанием. Произведен расчет экономических показателей для варианта снижения потерь при компенсации реактивной мощности на подстанции, на основании которого сделан вывод об экономической эффективности выбранного варианта. Приведен перечень организационных и технических мероприятий по снижению потерь.
        

        
          This work contains the calculation of power losses in the power supply scheme of the lumber mill No. 3. A quantitative analysis of losses is given in the existing scheme. Options and activities to reduce losses are considered, including the alternative of the wires in order to increase the conductive square and the installation of the optional powerful transformers. The calculation of power losses for two types of reconstruction was carried out,  the recommendations on the most effective ways to minimize losses are given. All the electrical equipment on the station was checked, including the switchers, cut - offers and transformers. The calculation of differential and maximal power defense was carried out, the time of switching on the defense from overload was chosen, after consuming all this - the parameters of transformer relay protection of the main step-down sub-station were determined. The calculation of fault current was carried out, on the basis of which the two-step power protection with the action to switch off the cable line with one-sided connection was chosen. The calculation of economical data for the variant of decreasing losses under compensation the reactive power on the main substation was carried out, on the base of it the conclusion of economical efficiency was done. The list of organizational and technical measures was given.
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