
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Исследование мероприятий по повышению грозозащиты линии 35 кВ от двухцепных отключений: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ; образовательная программа 13.03.02_07 «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника»
          
	
            Creators:
          	
                  Клименко Александр Сергеевич
          
	
            Scientific adviser:
          	
                  Колычев Александр Валерьевич
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт энергетики
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург, 2022
          
	
            Collection:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  грозозащита; 
                  воздушная линия электропередачи; 
                  линейный разрядник; 
                  варистор; 
                  линейная изоляция; 
                  внешний искровой промежуток; 
                  lightning protection; 
                  overhead power transmission line; 
                  surge arrester; 
                  transmission line arrester; 
                  varistor; 
                  line insulation; 
                  external spark gap
          
	
            Document type:
          	
                  Bachelor graduation qualification work
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            Level of education:
          	
                  Bachelor
          
	
            Speciality code (FGOS):
          	
                  13.03.02
          
	
            Speciality group (FGOS):
          	
                  130000 - Электро- и теплоэнергетика
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2022/vr/vr22-2081
          
	
            Rights:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
          
	
            Record key:
          	
                  ru\spstu\vkr\19033
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          В ходе работы идет исследование мероприятий по повышению грозозащиты линии 35 кВ от двухцепных отключений с применением линейного разрядника. Приведен обзор основных параметров молнии, последствий удара молнии для токоведущих элементов и средств защиты от грозовых перенапряжений. В программном комплексе EMTPWorks создана схема замещения ВЛ для расчетов грозовых перенапряжений. Проведен анализ молниезащиты ВЛ 35 кВ при повышении количества изоляторов, установке линейных разрядников и без них.
        

        
          In the course of the work, measures are being studied to improve the lightning protection of the 35 kV line from double-circuit outages using a linear arrester. An overview of the main parameters of lightning, the consequences of a lightning strike for current-carrying elements and means of protection against lightning surges is given. In the EMTPWorks software package, an equivalent circuit for overhead lines has been created for calculating lightning overvoltages. The analysis of lightning protection of 35 kV overhead lines was carried out with an increase in the number of insulators, installation of linear arresters and without the.
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