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      Аннотация

    
        
          Тема выпускной квалификационной работы: «Влияние геометрический параметров проточной части на характеристики осевого насоса».Данная работа посвящена изучению вопроса влияния геометрических параметров проточной части на характеристики осевого насоса.Задачи, которые решались в ходе исследования:Проведение численного расчета течения в проточной части;Сравнение результатов численного расчета течения в полноразмерной модели и в модели с условием периодичности;Изучение влияния разного типа подводов;Изучение влияния толщины радиального зазора;Изучение влияния наличия обода;Построение энергетических характеристик;Верификация расчетной модели с цилиндрическим подводом.Исследование влияния геометрических параметров проточной части на энергетические характеристики осевого насоса проводится с помощью метода конечных элементов в программном комплексе ANSYS. Анализ и сравнение результатов численного и физического исследования проводится методами верификации на основе экспериментальных данных, предоставленных Лабораторией Гидромашиностроения СПбПУ.В ходе выполнения работы, исследовано влияние геометрических параметров проточной части осевого насоса. Разработана математическая модель проточной части. Выполнена верификация расчетной модели и построены расчетные энергетические характеристики.
        

        
          The topic of the final qualifying work: "The influence of geometric parameters of the flow part on the characteristics of the axial pump".This work is devoted to the study of the influence of geometric parameters of the flow part on the characteristics of the axial pump.Tasks that were solved during the study:1. Numerical calculation of the flow in the flow part.2. Comparison of the results of numerical calculation of the flow in a full-size model and in a model with a periodicity condition.3. Study of the influence of different types of carts.4. Study of the effect of radial clearance.5. Study of the influence of the presence of a rim.6. Construction of energy characteristics.7. Verification of the calculation model with a cylindrical supply.The study of the influence of geometric parameters of the flow part on the energy characteristics of the axial pump is carried out using the finite element method in the ANSYS software package. The analysis and comparison of the results of numerical and physical research are carried out by verification methods based on experimental data provided by the Laboratory of Hydraulic Engineering of SPbPU.In the process of performing the work, the influence of geometric parameters of the flow part of the axial pump was investigated. A mathematical model of the flow part has been developed. The verification of the calculation model was performed and the calculated energy characteristics were constructed.
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