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          Данная работа посвящена определению локальных и интегральных параметров осевого насоса типа Л-1170. Основной целью работы является проектирование осевого насоса типа Л-1170, определение его параметров и верификация универсальной характеристики. На основе, имеющихся теоретических чертежей рабочего колеса и выправляющего колеса, в графическом редакторе SolidWorks были созданы твердотельные модели лопастной системы (ЛС) и жидкотельная модель проточной части (ПЧ). В сеточном генераторе TurboGrid выполнена дискретизация расчетной области. В программном комплексе Ansys CFX отработаны расчетные параметры математической модели и с использование методов вычислительной гидродинамики проведен численный расчет. В ходе исследования решались следующие задачи: определения основных параметров в стационарной и нестационарной постановке, построение и верификация универсальной характеристики ОН, разработка конструкции  осевого насоса для 3-х углов установки лопастей РК, дискретизация расчетных моделей, визуализация полученных расчетов, исследования на кавитацию, прочностные расчеты. Объектом исследования является рассмотрение вопросов расчета осевого насоса типа Л-1170, по которому имелись теоретические чертежи рабочего колеса и выправляющего аппарата, а также экспериментальные характеристики.
        

        
          This work is devoted to determination of local and integral parameters of axial pump of L-1170 type. The main purpose of the work is to design an axial pump of L-1170 type, determination of its parameters and verification of the universal characteristic. On the basis of available theoretical drawings of the impeller and the straightening wheel, solid models of the vane system (VS) and a liquid model of the flow part (FV) were created in the SolidWorks graphical editor. The calculation area was discretized in the grid generator TurboGrid. Calculation parameters of the mathematical model in the Ansys CFX software were worked out and numerical calculations were performed with the help of computational fluid dynamics methods. During the study the following tasks were solved: determination of the basic parameters in the steady-state and non-steady-state formulation, construction and verification of the universal characteristic of the pump, development of the axial pump design for 3 angles of blades installation, discretization of calculation models, visualization of resulting calculations, investigation on cavitation, strength calculations. The object of the research is to consider calculation issues of the axial pump of L-1170 type, for which there were theoretical drawings of the impeller and straightener, as well as experimental characteristics.
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