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      Аннотация

    
        
          Рост пропускной способности и спектральной эффективности систем связи приводит к увеличению пик-фактора (PAR) сигнала. Передача сигнала с высоким PAR делает актуальным развитие схемотехники усилителей мощности, обеспечивающих высокий КПД при средней мощности передаваемого сигнала. Автором произведен обзор основных архитектур, позволяющих решить данную задачу и показаны преимущества схемы Догерти. В работе выявлены нерешенные проблемы при синтезе усилителя Догерти. Как при создании широкополосной архитектуры актуально исследование способов увеличения КПД при средней мощности сигнала во всем интервале рабочих частот. Для улучшения эффективности усилителя возможно применение амплитудно-фазовая коррекция. Разработан прототип несимметричного инверсного усилителя Догерти, имеющий КПД при средней мощности сигнала 33.3-40.7%.
        

        
          The increase in bandwidth and spectral efficiency of communication systems leads to an increase in PAR. Development of power amplifier providing high efficiency at average power is relevant for transmission of a signal with high PAR. The author reviewed the basic designs that solve this problem and shows the advantages of the Doherty scheme. The paper shows unsolved problems in the synthesis of the Doherty amplifier. For broadband architecture is important to increase the efficiency at the average signal power in all operating frequencies range. The use of amplitude-phase correction will increase the efficiency of Doherty amplifier. Designed a prototype asymmetric inverted Doherty amplifier with efficiency at average power 33.3-40.7%.
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