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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ЛР-04 

 
Программно-аппаратный комплекс для просмотра, обработки и записи аналоговых 

сигналов должен состоять из двух частей: 
1) аппаратной – устройство для преобразования аналогового сигнала в цифровой с 

последующей передачей полученного сигнала в компьютер. Это устройство должно уметь 
одновременно обрабатывать необходимое пользователю количество каналов. 

2) программной – программное обеспечение для обработки цифрового сигнала, 
поступающего на вход компьютера. Оно должно выполнять следующие функции: 

считывание цифрового сигнала, соответствующего аналоговому сигналу 
исследуемого объекта; 

обработку и отображение сигнала на экране компьютера в реальном масштабе 
времени; 

обработку записанного ранее сигнала и вывод полученных результатов на экран или 
на принтер; 

запись сигнала на стандартные дисковые накопители; 
управление аппаратной частью. 
В качестве примера приведен модуль обработки миографического сигнала, 

включенный в библиотеку обработок комплекса ЛР-04. 
В зависимости от области применения аппаратно-программный комплекс может 

быть сконфигурирован для выполнение конкретных задач. Процедуры обработки и 
конфигурация программной части для разных задач должны подключаться к программе в 
виде отдельного модуля. 

Так же в зависимости от области применения и требуемых условий (максимальная 
частота, изоляция щупов и т.д.) для передачи информации в компьютер должна 
обеспечиваться поддержках всех стандартных портов ввода/вывода и должна быть 
предусмотрена возможность управления функция программной части с помощью 
внешних воздействий (например, запуск записи, по внешнему синхроимпульсу). 
 
 


