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Наиболее распространенным способом обезвреживания отходов потребления является их 
захоронение на полигонах или свалках. Неизбежным следствием депонирования отходов является 
образование фильтрата, который несет потенциальную угрозу загрязнения грунтовых и 
поверхностных вод, поскольку вода является прекрасным средством переноса загрязняющих веществ, 
которые образуются в процессе выщелачивания водорастворимых соединений из отходов и продуктов 
разложения отходов. Загрязнение водных источников представляет эпидемиологическую опасность, 
опасность загрязнения окружающей среды. Таким образом, очевидна необходимость отвода и 
обезвреживания фильтрата полигонов. С позиций обезвреживания фильтрата рассматриваются 
следующие компоненты: органические вещества, азот и тяжелые металлы. 

Исследован фильтрат свалки твердых бытовых отходов г. Светогорск, эксплуатируемой с 1984г. 
Состав фильтрата (данные российских источников и данные обследований) приведен в таблице 1. 



Таблица 1. 
Состав фильтрата полигонов захоронения твердых бытовых отходов. 
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рН  4-8,5 7,5 6,5-
8,5 

6,5-
8,5 

БПК мг/л 1500-4800 2000 6 3 
ХПК мг/л 100-51000 700 30 - 
Азот общий мгN/л 20-500 100 40 - 
Фосфаты по 
Р 

мгР/л 5-130 30 - - 

Сухой 
остаток 

 1000-
45000 

8000 - - 

Железо 
общее 

мг/л 200-1700 50 0,3 0,1 

Медь мкг/л 5-600 0,5 1,0 0,001 
Никель мкг/л 10-800 н/о 0,1 0,01 
Кадмий мкг/л 0,2-6,0 н/о 0,001 0,005 
Марганец мг/л 0,1-3,1 н/о 0,1 0,01 
Цинк мг/л 0,12-1 (1-

135) 
н/о 1,0 0,01 

Хром (III) мг/л 0,02-0,6 следы 0,5 0,07 
Свинец мг/л 0,03-0,2 - 0,03 0,1 
Фенолы мг/л 0,003-0,9 0,003 0,1 0,001 
Натрий мг/л 1000-3700 - 200 120 
Калий мг/л 50-2000 - - 50 
Кальций мг/л 70-160 - - 180 
Магний мг/л 40-150 - - 40 
Мышьяк мг/л 0-0,05 - 0,05 0,05 
Ртуть мг/л 0,0005-

0,0025 
- 0,000

5 
0,000
01 

Кобальт мг/л 0-0,14 - 0,1 0,01 
Щелочность,  мг-

экв/л 
200-5250 100   

 
 
 
Существуют следующие методы обезвреживания фильтрата: 
Биологическая очистка; 
Физико-химическая очистка; 
Использование природных систем. 
Петербургскими исследователями предложен способ очистки сточных вод с использованием 

техногенных отходов. Полученные при этом результаты приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
Результаты очистки сточных вод с использованием техногенных отходов [3] 
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ица 
До 
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На З-
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екти



изм внос
ть, % 

РН - 12-13 10,68 6,5 5,8-9,6  
ХПК мг/л (700) 

3557,5 
142,58 40 <90 96 

Взвешенн
ые вещ-ва 

мг/л (560) 
5261,4 

231,50 20 <80 95,6 

Робщ. мг/л (35) 35,0 0,157 3 <8 99,55 
Nобщ. мг/л 140 43,443 40 <40 59 
Цветност
ь 

Вал  226  <400  

Мутность  Вал  35  -  
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