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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУДНИКА МАЛОГОРСКИЙ 
 

Проведен анализ проектных решений по Малогорскому бокситовому руднику с точки 
зрения его воздействия на окружающую природную среду. 

В процессе строительства и эксплуатации рудника, расположенного в районе с доста-
точно высокой антропогенной нагрузкой (в 9 км от Бокситогорского глиноземного завода в 
Ленинградской области), основными факторами воздействующими на окружающую среду 
могут являться: 
• загрязнение атмосферного воздуха вследствие проведения вскрышных, горных, буро-

взрывных и транспортных работ; 
• загрязнение водного бассейна (принадлежащего к бассейну р. Сясь и представленного 

многочисленными малыми и средними водотоками; ручьи Синенка и Нижница относятся 
к высшей категории рыбохозяйственного пользования) при проведении водоотлива из 
карьера и дождевых стоках с транспортных площадок и дорог; 

• шум и вибрация, источниками которых являются взрывные работы, бурение, работа гор-
ной техники и автотранспорта. 
При ведении открытых горных работ на рудниках предусмотрен ряд мер, позволяющих 

снизить выделение в атмосферу загрязняющих веществ: 
• обеспечение буровых станков системами пылеподавления; 
• орошение рабочих площадок, карьерных дорог, экскаваторных забоев и взрываемых бло-

ков водой в летнее время; 
• орошение водой пылящих поверхностей отвалов в летний период. 

Дождевой сток с открытой стоянки автотранспорта собирается системой открытых лот-
ков и отводится на локальные очистные сооружения, где проходит очистку от взвешенных 
веществ и нефтепродуктов. Применение двухступенчатой очистки: механической и сорбци-
онной снизит содержание загрязняющих веществ до концентраций, позволяющих сброс 
очищенного дождевого стока в водоем рыбохозяйственного значения (взвешенные вещества 
– 5,0 мг/л, нефтепродукты – 0,05 мг/л). 

Карьерные воды отводятся по каналу протяженностью 1,4 км в соседний отработанный 
бокситовый карьер, где проходят очистку от взвешенных веществ. После отстойника карьер-
ные воды по ручью Половинник отводятся в ручей Синенка, который впадает в реку Рядань. 

Размер санитарно-защитной зоны составляет 500 метров. 
Принятые решения с учетом природоохранных мероприятий обеспечивают: 

• нормативный уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной 
зоны рудника; 

• очистку карьерных вод и дождевых стоков промплощадки до норм, обеспечивающих их 
сброс в рыбохозяйственные водоемы; 

• рациональное использование недр; 
• исключение превышения уровня шумового и вибрационного воздействия за пределами 
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границы санитарно-защитной зоны. 
Выполненный анализ и проведенные расчеты и оценки показывают, что при соблюде-

нии намеченных природоохранных мероприятий и заложенных в проект технических реше-
ний в ходе строительства, эксплуатации и последующей рекультивации воздействие проек-
тируемого рудника Малогорский на сложившуюся экологическую систему будет минималь-
ным. 
 


