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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 

Проблема утилизации отходов является одной из основных для любого мегаполиса. 
Наш город, опоясанный в конце прошлого столетия 30 свалками, также столкнулся с ней. 

Сейчас в Санкт-Петербурге ежегодно накапливается более 5.3 млн. м3 твердых быто-
вых отходов (ТБО) и более 1 млн. м3 промышленных отходов. Они размещаются на трех по-
лигонах ("Южная", "Северная Самарка" и "Новоселки") и только 1,5 млн. м3 перерабатывает-
ся на заводах по механизированной переработке бытовых отходов: опытный завод МПБО в 
Горелово (900 тыс. м3) и МПБО-2 в Янино (600 тыс. м3). На территории города зарегистри-
ровано 320 стихийных свалок общей площадью более 500 га. Их ориентировочный объем — 
2.5 млн. м3 отходов. Общая площадь действующих полигонов — 178,89 га, закрытых — 300 
га. 

На данном этапе постановка вопроса об освобождении города от мусора становится все 
более актуальной с каждым днем. Наблюдается постоянное увеличение количества отходов 
(как в абсолютных показателях, так и на душу населения, таблица). Изменение нормы накоп-
ления ТБО в сторону увеличения объясняется повышением степени благоустройства зданий, 
улучшением культуры торговли, развитием сети предприятий общественного питания, быто-
вых услуг, продажей пищевых полуфабрикатов, а также изменением способа сбора бытовых 
отходов. 

 
Таблица 

годы Числен. Общее количество ТБО 
 СПб и Тыс. м3 тыс. т. 
 Пригор.,  в том числе  в том числе 
 Тыс.чел. ВСЕГО Бытовой 

мусор 
Пищевые 
отходы 

ВСЕГО бытовой 
мусор 

Пищевые 
отходы 

1995 4950.0 4950.0 3465.0 1485.0 990.0 693.0 297.0 
2000 4800.0 6375.0 4794.0 1581.0 1275.0 956.25 31875 
2005 4650.0 7800.0 6396.0 1404.0 1560.0 1279.2 280.8 

 
Увеличение количества отходов при существующих объемах механизированной пере-

работки неизбежно приведет к увеличению в геометрической прогрессии и количества сва-
лок. Последнее, в свою очередь, – удар по экологии. Кроме того, придется искать новые (бо-
лее далекие) места для захоронения, что не так уж и просто. Таким образом, произойдет зна-
чительный скачек тарифов на перевозку, которые и так велики по сравнению с тарифами на 
переработку. А это уже социальный конфликт. 

Однако, не только увеличение объемов ТБО обуславливает необходимость решения 
данной проблемы, но и существенное изменение самой структуры отходов. Наблюдается 
увеличение в составе отходов удельного веса таких видов ТБО, как бумага и картон (при-
мерно на 25-30 %), стекло (5-10 %), металлы (от 100 до 150 %), пластик и синтетические упа-
ковки (почти в 2-2.5 раза). Очевидно, такие изменения требуют пересмотра подходов к про-
блеме утилизации отходов и вопросам перспективного развития системы переработки ТБО в 
Санкт-Петербурге. 

Одной из задач на пути решения проблемы отходов является максимально возможное 
увеличение доли механизированной переработки. 

Во всем мире сейчас используются 5 методов переработки ТБО: 
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1. Термическая переработка (сжигание, термопиролиз и др.). 
2. Биотермическая переработка (получение компоста). 
3. Складирование на полигонах. 
4. Сортировка. 
5. Комплексная переработка с получением вторичного сырья, компоста и энергии. 

Первые четыре метода имеют свои преимущества и недостатки, области применения в 
зависимости от количества и состава ТБО, региональных условий. Метод комплексной пере-
работки является наиболее сложно реализуемым, но при этом нивелирует недостатки ос-
тальных методов, которые становятся его структурными составляющими. 

Эта технология позволяет поэтапно разделить поступающие отходы на фракции, кото-
рые, при должном их использовании, могут окупать значительную часть затрат. 

На первоначальном этапе производится отбор компонентов, которые можно повторно 
использовать с экономической выгодой, то есть продавать их (пластмасса, черный и цветной 
металлы, текстиль, стекло, бумагу). 

При этом сразу же производится изъятие токсичных составляющих, что исключает по-
падание их в землю и воду, как при захоронении на полигонах, и в воздух, как при сжигании. 

Комплексный метод обработки ТБО позволяет произвести отбор органики, которую 
можно посредством аэробного компостирования в биобарабанах преобразовать в неплохие 
удобрения, используемые в сельском хозяйстве и увеличивающие урожайность посевов на 
20-30 %. 

Далее производится сжигание наиболее пригодной для этого части отходов с получени-
ем электроэнергии, идущей на нужды производства, что снижает себестоимость переработки 
ТБО. 

Захоронение оставшейся части отходов и выхода от сжигания не требует больших тер-
риторий и является экологически намного более безопасным, чем складирование всего объе-
ма мусора, полученного от города. 

Таким образом, комплексный метод переработки ТБО является наиболее экологически 
безопасным, экономически обоснованным и разумным способом решения проблемы избав-
ления города от отходов. 

Опытный завод МПБО, введенный в эксплуатацию 30 лет назад, может считаться (с не-
большими ограничениями) одним из передовых предприятий своей отрасли, так как механи-
зированная переработка ТБО на нем осуществляется практически по методу комплексной 
технологии. 

Районы обслуживания и приема бытовых отходов Опытного завода МПБО: Адмирал-
тейский, Василеостровский, Фрунзенский, Московский, Кировский, Красносельский, Цен-
тральный, Невский (то есть южная половина города). 

В связи с износом оборудования, постоянным увеличением количества отходов, услож-
няющимся составом ТБО, оправданным ужесточением экологических норм и рядом других 
факторов заводу необходима реконструкция. 

Несколько лет назад был разработан подробный проект реконструкции и расширения 
завода, предполагавший увеличение объема механизированной переработки ТБО на основе 
комплексной технологии с 900 до 2300 тыс. м3 в год. Это позволило бы обеспечить перера-
ботку отходов с наименьшими эксплуатационными затратами для бюджета города и мини-
мизировать объем ТБО, складируемых на полигонах, что значительно улучшило бы экологи-
ческую ситуацию, санитарную обстановку в городе и пригородах. 

Сметная стоимость реализации проекта, включающая в себя стоимость строительно-
монтажных работ составляет 77585,88 тысяч долларов США. Капитальные удельные вложе-
ния в реконструкцию и расширение – 179 долларов США на 1 тонну отходов. Продолжи-
тельность строительства 39 месяцев. Проект окупается за счет оплаты услуг за прием ТБО на 
переработку и за счет продажи продукции, изготовленной из отходов. 
 


