
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Методика расчета точности большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий // Инженерно-строительный журнал: специализированный научный журнал. – 2016. –
          
	
            Авторы:
          	
                  Бондарев Алексей Борисович; 
                  Югов Анатолий Михайлович
          
	
            Организация:
          	
                  Донбасская национальная академия строительства и архитектуры; 
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург: СПбПУ, 2016
          
	
            Коллекция:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  Строительство; 
                  Строительные конструкции; 
                  большепролетные покрытия; 
                  металлические покрытия; 
                  шарнирно-стержневые покрытия; 
                  пространственные покрытия; 
                  расчет точности покрытий; 
                  сборочные отклонения; 
                  геометрическое моделирование; 
                  теория размерных цепей; 
                  монтажные нагрузки; 
                  болтовые соединения; 
                  многоболтовые стыки; 
                  генерация шарнирно-стержневых систем; 
                  металлоконструкции
          
	
            УДК:
          	
                  624.01
          
	
            ББК:
          	
                  38.5
          
	
            Тип документа:
          	
                  Статья, доклад
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            DOI:
          	
                  10.5862/MCE.61.6
          
	
            Права доступа:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\31487
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                    Прочитать  
                                  Загрузить
                  (1,2 Мб)
                              
            

            
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          Представлена методика расчета точности большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий и ее математическая модель. Методика позволяет учесть связность шарнирно-стержневых металлических покрытий, технологию их возведения и зазоры в болтовых соединениях. Приведен пример расчета шарнирно-стержневой оболочки с многоболтовыми стыками на накладках. Показано как использовать предложенную методику в сочетании с разработанным ранее методом генерации шарнирно-стержневых систем.
        

        
          A method for calculation of precision of long-span hinged-rod metal coatings and its mathematical model. The technique allows to take into account the connectivity of the articulated rod of metal coatings, the technology of their construction and the gaps in the bolted joints. The example of calculation of strut and node shell with mnogovolnovye joints the lining. Shows how to use the proposed methodology in combination with the previously developed method of generating hinged-rod systems.
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