
    
    
       
    

    
      
        
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Гидродинамическое сопротивление сеток в напорных водоводах // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2016. –
          
	
            Creators:
          	
                  Латухина Анастасия Игоревна; 
                  Локтионова Елена Александровна; 
                  Полупанова Юлия Руслановна
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский  государственный политехнический университет; 
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург: Изд-во СПбГПУ, 2016
          
	
            Collection:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Механика; 
                  Гидромеханика и аэромеханика; 
                  перфорированные сетки; 
                  гидродинамическое сопротивление; 
                  напорные водоводы; 
                  коэффициенты сопротивления сеток; 
                  коэффициенты расхода воды; 
                  поверхностная пористость; 
                  линейная пористость; 
                  пластиковые сетки; 
                  проницаемость сеток; 
                  трубопроводы; 
                  водоводные сетки
          
	
            UDC:
          	
                  532
          
	
            LBC:
          	
                  22.253
          
	
            Document type:
          	
                  Article, report
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            DOI:
          	
                  10.5862/JEST.243.18
          
	
            Rights:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\34326
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                    Read  
                                  Download
                  (1.2 Mb)
                              
            

            
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          Представлены результаты исследования пластиковых перфорированных сеток разной степени проницаемости на выходе из трубопровода. Экспериментально определено влияние сеток на коэффициенты расхода напорного трубопровода. Значения коэффициентов расхода установлены двумя способами: при постоянном и при переменном напоре. Показана тождественность обоих способов определения коэффициентов расхода. Вычислены коэффициенты сопротивления сеток. Изучено влияние пористости сеток на численные значения этих коэффициентов. Расчетные величины аппроксимированы степенными зависимостями, связывающими коэффициенты сопротивления сеток с поверхностной и линейной пористостями. Даны рекомендации по назначению величин коэффициентов сопротивления устройств.
        

        
          The article investigates a perforated plastic grid with varying degrees of permeability at the outlet of the conduit. We have experimentally determined the effect of mesh on the flow rates of the pressure pipe. Flow coefficient values were set in two ways: with constant and variable pressure. It is shown that the two methods for determining the rate coefficients are identical. We have calculated the drag coefficients of the grid. The influence of grid porosity on the numerical values of these coefficients has been studied. The calculated values are approximated by the degree of the dependence linking the drag coefficients to surface grids and linear porosity. The recommendations for setting the values of drag coefficients of the devices are given.
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