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      Аннотация

    
        
          While making  calculations  for  non-steady  heat-and-moisture  exchange  processes  in building envelope constructions it is necessary to consider moisture sorption isotherms of the materials in use. Fifteen aqueous vapor sorption models have been analyzed in order to select the simplest one that represents conventional equilibrium wood moisture values in the most accurate way. Hailwood - Horrobin and Peleg modified equations with three and four empirical constants respectively are the most suitable ones for  description.  When  selecting  models  for  calculations  in  a  climatically  defined  range  of  air temperature  and  relative  humidity  values,  these  equations  might  be  in  preference  to  others.  The dependence of the constants in these equations on the ambient air temperature have been calculated.
        

        
          При расчетах нестационарных процессов тепловлагопереноса в ограждающих конструкциях  зданий  необходимо  знание  изотерм  сорбционной  влажности  материалов. Пятнадцать моделей сорбции паров воды проанализированы с позиции выбора наиболее простой и  точно  описывающей  принятые  в  инженерной  практике  значения  равновесной  влажности древесины.  Перспективными  для  описания  изотерм  сорбции  при  различных  температурах являются  модифицированные  уравнения Hailwood - Horrobin с  тремя  и Peleg с  четырьмя эмпирическими константами. При выборе моделей для численных расчетов эти уравнения могут иметь  приоритетное  значение  в  диапазоне  природно-климатических температурно-влажностных вариаций наружного воздуха. Рассчитаны зависимости констант этих уравнений от температуры окружающего воздуха.
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