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          Исследована пластичность микролегированных трубных сталей в температурном диапазоне гамма<>альфа-превращения при физическом моделировании условий непрерывной разливки и горячей прокатки. Установлено, что падение пластичности исследуемой стали в двухфазной области при имитации условий непрерывной разливки сталей обусловлено выделением феррита по границам зерен аустенита с образованием там тонкой прослойки. Это приводит к локализации деформации и преждевременному разрушению металла. Показано, что при моделировании горячей прокатки в двухфазной области образования трещин на межфазных границах аустенит-феррит не происходит и сталь имеет высокую пластичность. Однако исследование предельных напряжений (разрывная прочность), достижение которых должно вызвать разрушение металла, показало, что эти напряжения имеют сложную температурную зависимость, являются структурно зависимыми, а их величина определяется типом протекающего превращения в стали. При этом характер бейнитного превращения определяет рост и падение разрывной прочности.
        

        
          We have investigated the ductility of micro-alloyed pipe steels in the temperature range of gamma<>alpha-transformations for physical modeling of continuous casting and hot rolling conditions. It was found that the decline in the ductility of steel studied in a two-phase region in the simulation of continuous casting of steel due to the conditions of allocation of ferrite grain boundaries of austenite to form a thin layer on the boundaries. This causes strain localization and premature failure of the metal. It is shown that the formation of cracks at the interfaces during a simulation of austenite-ferrite hot rolling in a two phase region does not occur and the steel has high ductility. However, the study of limiting stresses (tensile strength) that could cause the destruction of the metal has shown that these stresses have a complex temperature dependence, and are structurally dependent, their size determined by the type of the transformation in the steel. The nature of bainite transformation determines the rise and fall of tensile strength.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        All
      		
          
            [image: Read]
          
                  [image: Print]
                  
            [image: Download]
          
      	
      


    

  

  
    
      Included in

    
                    
          Санкт-Петербургский  государственный политехнический университет. Научно-технические ведомости СПбГПУ. — Санкт-Петербург: Изд-во СПбГПУ, 1995-.
Т. 23, № 1. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 99,2 МБ), 2017. — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый документ. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j17-276.pdf>.
        

    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 425
                

                Last 30 days: 8
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





