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      Аннотация

    
        
          One of the promising directions of dispersed phase fine grinding is use of ultrasonic cavitation. Ultrasonic exposure does not always provide the efficiency required due to insufficient information about the effect of conditions defining ultrasonic radiation intensity on amount of aggregates damage. In this regard, it is necessary to define factors and conditions of ultrasonic exposure, which provide effective high-dispersive powders disaggregation. In article аcoustic streaming in a fluid occurring due to cavitation and providing mass transfer intensification has been considered. The data about efficiency of cavitation bubble size and large-scale acoustic streaming effect on the distribution of powder particle size were obtained by calculation. The efficiency of high-dispersive powders disaggregation can be improved by using lowered hydrostatic pressure exposure.
        

        
          Одним из перспективных путей тонкого диспергирования дисперсной фазы является использование ультразвуковой кавитации. Обработка ультразвуком не всегда обеспечивает требуемую эффективность, что связано с недостаточной информацией о влиянии условий, определяющих интенсивность ультразвукового излучения, на степень разрушения агрегатов. В связи с этим необходимым является определение факторов и условий ультразвукового воздействия, обеспечивающих эффективную дезагрегацию высокодисперсных порошков. Рассмотрены акустические потоки в жидкости, возникающие в результате кавитации и обеспечивающие интенсификацию массопереноса. Расчетным путем получены данные об эффективности влияния размера кавитационных пузырьков и крупномасштабных акустических течений на дисперсный состав порошка. Установлено, что эффективность дезагрегации высокодисперсных порошков можно повысить при обработке в условиях пониженного гидростатического давления.
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