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          Application of polycarboxylate-based superplasticizers can contribute to the increase of concrete  early  strength.  It  makes  possible  to  obtain  the  concrete  of  the  required  strength  after  heat-steaming  treatment  with  decreasing  the  isothermal  temperature  and  the  Portland  cement  quantity compared  to  the  concrete  without  admixtures.  Reducing  of  water-cement  ratio  and  lack  of  accelerated high-temperature  of  heat-steaming  treatment  raises  the  durability  of  precast  concrete. It  is  necessary  to  take  into  account  the compatibility of Portland cement and polycarboxylate-based superplasticizers to obtain the high concrete strength  after  heat-steaming  treatment. Most  of  the  published  papers  contain  the  results  received  when investigating  the  cement  paste.  However,  the  effect  of  polycarboxylate-based  superplasticizers  in  stiff fresh  concrete  has  not  yet  been  fully  investigated.
        

        
          Применение  поликарбоксилатных  суперпластификаторов  позволяет  получать высокопрочный  бетон  и  может  способствовать  повышению  ранней  прочности  бетона.  Это дает возможность получать бетон с требуемой прочностью после тепловлажностной обработки (ТВО) при снижении температуры изотермической выдержки и расхода портландцемента по сравнению с бетоном  без  добавок.  При  этом  необходимо  учитывать  совместимость  портландцемента  и поликарбоксилатного  суперпластификатора.  В  области  производства  сборного  бетона  и железобетона под вопросом совместимости портландцементов с суперпластификаторами следует понимать  влияние  химико-минералогического  состава  портландцемента  на  водоредуцирующее действие добавок, исключение быстрой потери подвижности бетонной смеси, почасовую кинетику набора  ранней  прочности  бетона  с  суперпластификатором.  Большая  часть  работ  отражает результаты, полученные на цементном тесте.
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