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      Annotation

    
        
          Based on field experience, the paper has proved the practical importance of finding a solution for condition assessment of covered conductors due to electrical ageing under moisture and pollution. The analysis of combined impacts with respect to construction and material properties on tracking erosion of covered conductor and plastic components of OHL accessories was performed for the first time ever. A highvoltage laboratory setup for accelerated ageing tests was designed. A detailed description of the test method is given. We have developed a method for assessing the technical conditions, based on measuring the leakage current. The given diagnostic parameter provides the opportunity to its wide application within diagnostic procedures for condition assessment during electrical ageing in moist and polluted environments.
        

        
          Обоснована практическая важность решения задачи оценки технического состояния защищенных проводов в условиях электрического старения при повышенных загрязнениях и увлажнениях. Впервые проведен анализ комбинированного воздействия различных факторов на интенсивность развития трекинговой эрозии защищенных проводов, а также пластиковых элементов линейной арматуры с учетом особенностей конструкций и свойств применяемых материалов. Разработана лабораторная высоковольтная установка и методика проведения ускоренных испытаний на электрическое старение защищенных проводов при воздействии солевого тумана, моделирующего загрязнения. Предложен метод оценки состояния защищенных проводов на основе измерения поверхностных токов утечки. Определен безразмерный диагностический признак, а также обоснована возможность универсального его применения в задачах оценки состояния защищенных проводов при их электрическом старении.
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