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      Аннотация

    
        
          Приведена практическая реализация, предложенного раннее инженерного универсального метода расчета причальных набережных. Основное положение метода заключается в представлении расчетной схемы сооружения в виде комбинации элементов конструкции с соответствующими условиями их закрепления. Расчетная схема экранированного больверка предложена в виде нестандартной стоечной рамы, где вместо нижней жесткой заделки стоек, применяется упругая грунтовая заделка. При этом используются жесткостные характеристики грунта, в виде переменных коэффициентов постели. Рассмотрен вопрос определения бокового давления грунта на стенку при нахождении в призме обрушения свайного ряда. Получено инженерное решение определения эпюры бокового давления на лицевую стенку с учетом нелинейного влияния расположения свайного ряда, шага и сечения свай.
        

        
          The article gives a practical implementation of the engineering method for calculation of different types of retaining walls. The main provision of the method is to provide the construction calculation model as a combination of construction elements with the respective conditions of their fixing. The calculation model of shielded retaining wall (covered type of sheet pile wharf) is proposed in the form of substandard rack-mount frame where resilient ground attachment is accepted instead of rack lower anchorage. This model uses stiffness characteristics of the ground in the form of variable foundation modulus. The article considers the definition of lateral earth pressure on the wall while staying in sliding wedge of pile bent. The article gives an engineering solution for definition of diagrams of lateral pressure on the front wall with allowance for nonlinear influence of pile bent location, piles’ pitch and cross section.
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