
    
    
       
    

    
      
        
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Модуляция дефазированием в последовательной схеме с компенсацией Ширекса
в классе EF[2] // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Информатика. Телекоммуникации. Управление: научное издание. – 2018. –
          
	
            Creators:
          	
                  Сивчек Игорь Владимирович
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2018
          
	
            Collection:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Радиоэлектроника; 
                  Радиопередающие устройства; 
                  последовательные схемы; 
                  дефазирование; 
                  модуляции дефазирования; 
                  компенсация Ширекса; 
                  Ширекса компенсация; 
                  оконечные каскады; 
                  сигналы с переменной амплитудой; 
                  sequential circuits; 
                  dephasing; 
                  modulation definovane; 
                  compensation Chireka; 
                  Chireka compensation; 
                  terminal stages; 
                  variable amplitude signals
          
	
            UDC:
          	
                  621.396.61
          
	
            LBC:
          	
                  32.848
          
	
            Document type:
          	
                  Article, report
          
	
            File type:
          	
                  Other
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            DOI:
          	
                  10.18721/JCSTCS.11101
          
	
            Rights:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\53957
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                    Read  
                                  Download
                  (1.0 Mb)
                              
            

            
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          Представлена модель оконечного каскада радиопередающего устройства для формирования сигналов с переменной амплитудой (сигналы с амплитудной, однополосной, квадратурной модуляцией), в основе которой лежит модуляция дефазированием с применением последовательной схемы сложения напряжений с компенсацией Ширекса в классе EF[2]. Показано свойство усилителя класса EF[2] сохранять высокий КПД при изменении комплексного сопротивления нагрузки в широких пределах.
        

        
          The paper presents a model of the radio transmitter output stage for generating signals with high peak-to-average ratio waveform (AM, single-sideband modulation, QAM), based on a series outphasing modulation circuit with Chireix compensation and class EF[2] power amplifiers (PAs). The property of the class EF[2] PA to maintain high efficiency when complex load resistance varies over a wide range is shown.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          
                  
                  
      	
      
	
          
              	
        Internet
      		
        All
      		
          
            
          
                  
                  
            
          
      	
      


    

  

  
    
      Included in

    
                    
          Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Информатика. Телекоммуникации. Управление = St. Petersburg state polytechnical university journal. Computer science. Telecommunications and control systems: научное издание.
Т. 11, № 1. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 16,6 Мб). — Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2018. — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый документ. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j18-338.pdf>.
        

    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  
              	
                Access count: 275
                

                Last 30 days: 1
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  







