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      Аннотация

    
        
          Рассмотрено функционирование ориентированной древесностружечной плиты (OSB) как элемента скатной конструкции крыши с мягкой кровлей. В этом случае нагрузка на поверхность от снега и вес мягкой кровли имеет тангенциальную составляющую, распределенную по внешней поверхности пластины. Тангенциальная составляющая нагрузки может вызвать неравномерность в стыках концов OSB в скатных крышах. Выявлены причины неравномерности прогибов в стыках OSB в структурах наклонных крыш и вертикальных стен, а также обоснованы рекомендации по устранению этих причин. Показано, что тангенциальная нагрузка вызывает увеличение прогибов в области одного из торцов пластины и уменьшение прогибов, противоположных краю. Это может привести к неравномерности в стыках OSB-плит. Чтобы исключить выявленную причину возникновения неровностей в конструкциях с OSB, предлагается увеличить изгибную жесткость пластин в области их концов ребрами жесткости или полосами из углеродного волокна.
        

        
          The functioning of oriented wood chipboard (OSB) as an element of pitched roof structure with soft roof is considered. In this case, the load on the surface of the snow and the weight of the soft roof has a tangential component distributed over the outer surface of the plate. The tangential component of the load can cause uneven joints of the OSB ends in pitched roofs. The causes of uneven deflections in the joints of OSB in the structures of sloping roofs and vertical walls are identified, and recommendations to address these causes are substantiated. It is shown that the tangential load causes an increase in deflections at one end of the plate and a decrease in deflections opposite the edge. This can cause uneven joints in OSB boards. To exclude the identified cause of irregularities in the structures with OSB, it is proposed to increase the Flexural stiffness of the plates in the region of their ends with stiffeners or strips of carbon fiber.
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