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      Аннотация

    
        
          Обоснована актуальность замены традиционного эластомера – резины на более совершенный полиуретан. Исследованы физико-механические свойства полиуретана, в тех случаях, когда он используется в виде пластин для виброизоляции зданий, промышленного оборудования и находится под действием больших нагрузок. На основании замеров величины амплитуды колебаний с помощью пьезоэлектрических акселерометров при различных режимах нагружения, получено эмпирическое выражение для определения частоты собственных колебаний системы агрегат-полиуретан для полиуретановых эластомеров различной твердости в зависимости от величины относительной деформации сжатия. Представлены рекомендации по определению предельной статической нагрузки для полиуретановых пластин различной твердости.
        

        
          The given study is reasoning the relevancy of replacing the conventional elastomer, that is, rubber, with more advanced polyurethane. The paper presents scientific reasoning for the demand to experimentally study the physical and mechanical properties of polyurethane in cases when it is used as plates for vibroisolation of buildings or industrial equipment and is subjected to considerable load. Based on the considerable amount of test measurements of the vibration amplitude with the piezoelectric accelerometers in various stress modes, an empirical statement has been acquired to determine the natural frequency of the polyurethane-unit system for the polyurethane elastomers of varying hardness depending on the degree of relative compression. The present work offers certain recommendations for determining the ultimate static deformation for the polyurethane plates of varying hardness.
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