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      Аннотация

    
        
          The results of a numerical study of the stress-strain state of a rock-sketch dam with a screen, the main waterproof element of which is a polymer geomembrane, are considered. The calculations were carried out taking into account the nonlinearity of the contact interaction of structural elements and the nonlinearity of soil behavior. The screen is interfaced with concrete structures, which are part of the dam. The results of numerical calculations showed that the most vulnerable node of the dam structure is the junction of the screen with the concrete structure. The seam between the screen and the concrete structure is opened, and the screen is shifted relative to the surface of the concrete. Polymer geomembrane can withstand these movements without damage, because the design of the screen provides a compensator device in the form of a geomembrane loop.
        

        
          Рассматриваются результаты численного исследования напряжённо-деформированного состояния каменно-набросной плотины с экраном, основным водонепроницаемым элементом которого является полимерная геомембрана. Расчёты проводились с учётом нелинейности контактного взаимодействия элементов конструкции и нелинейности поведения грунтов. Экран сопрягается с бетонным сооружением, являющимся составной частью плотины. Результаты численных расчётов показали, что наиболее уязвимым узлом конструкции плотины является узел сопряжения экрана с бетонным сооружением. Шов между экраном и бетонным сооружением раскрывается, а экран смещается относительно поверхности бетона. Полимерная геомембрана может выдержать данные перемещения без повреждения, т. к. конструкция экрана предусматривает устройство компенсатора в виде петли геомембраны.
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