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      Аннотация

    
        
          Approbation of the procedure for predicting the production of effective bitumen emulsions at the stage of water phase preparation and also predicting the compatibility of the mineral aggregate and the surface-active substance used to emulsify the bitumen was carried out. As criteria characterizing the optimal composition of water phases, the following indicators were proposed: the surface tension of the water solutions under investigation and the wetting contact angle. The study of the dynamics of changes in the properties of the water phase and surface tension at the interface of the "water phase–mineral substrate" system during the emulsifier concentration change made it possible to establish that in the range of the emulsifier content for the bitumen emulsion recommended by the manufacturer, there are ineffective concentrations, the effect and variability of which is manifested in case of contact with mineral materials of different nature.
        

        
          Проведена апробация метода прогнозирования получения эффективных битумных эмульсий на стадии подготовки водной фазы, а также прогнозирования совместимости минерального заполнителя и поверхностно-активного вещества, используемого для эмульгирования битума. В качестве критериев, характеризующих оптимальные составы водных фаз, предложены показатели: поверхностного натяжения исследуемых водных растворов и краевого угла смачивания. Изучение динамики изменения свойств водной фазы и поверхностного натяжения на границе раздела системы "водная фаза-–минеральная подложка" при изменении в ней концентрации эмульгатора, позволило установить, что в рекомендуемом производителем интервале содержания эмульгатора для битумной эмульсии, существуют неэффективные концентрации, действие и изменчивость которых проявляется при контакте с минеральными материалами различной природы.
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