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          The article proposes a numerical model for estimating the effect of composite reinforcement on the bearing capacity of a compressed-bent masonry wall which is constructed on the basis of experimental studies of walls from cellular concrete blocks. The numerical model takes into account the plastic work of the masonry under compression and the possibility of crack formation. Theoretical curves are obtained for the dependence of the bearing capacity of reinforced and non-reinforced masonry on the relationship between the compressive force and the bending moment. It is shown that the accepted reinforcement gives the greatest effect in the range of loads from pure bending to compressi.
        

        
          Предложена численная модель оценки влияния композитного армирования на несущую способность сжато-изгибаемой каменной стены, построенная на основе экспериментальных исследований стен из ячеистобетонных блоков. Численная модель учитывает пластическую работу кладки при сжатии и возможность образования трещин. Получены теоретические кривые зависимости несущей способности армированной и не армированной кладки от соотношения между сжимающей силой и изгибающим моментом. Показано, что принятое армирование даёт наибольший эффект в диапазоне нагружений от чистого изгиба до сжатия с изгибом при величине сжимающей нагрузки в половину от разрушающей при чистом сжатии.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        All
      		
          
            [image: Read]
          
                  [image: Print]
                  
            [image: Download]
          
      	
      


    

  

  
    Table of Contents

    
	Compressed-bent masonry walls reinforced  with composite materials
	Сжато-изгибаемые каменные стены, армированные композитными материалами	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion
	4. Conclusion





    

  

  
    
      Included in

    
        
          Инженерно-строительный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2017-. — Периодичность: 8 раз в год. — Выходит с 2017 г. (с № 5). — Электрон. журнал. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текст: электронный
        

                    
          Инженерно-строительный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2017-.
№ 3 (79), 2018. — 1 файл (6,53 Мб). — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j18-515.pdf>.
        

    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 364
                

                Last 30 days: 9
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





