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      Annotation

    
        
          Due to aggressive environmental conditions, the adhesion between reinforcement and concrete deteriorates. This factor has a significant influence on the safety and efficiency of buildings and structures. The strength of adhesion between reinforcement and concrete decreases in the process of corrosion, and therefore requires a longer anchoring length of the reinforcement. The longer the anchoring length, the greater the guarantee that the destruction of the reinforcement in concrete does not occur until the lifetime of the reinforced concrete elements is expired. Various parameters affecting the reinforcement adhesion strength in reinforced concrete elements are considered. The ratio of the thickness of the protective layer and the diameter of the reinforcement affects the adhesion strength. With a higher ratio the loss of the adhesion strength is less than with a lower ratio. The mass loss of the reinforcement is an important parameter, and it can determine the level of corrosion. This value can be used for the development of the correlation between corrosion, cracking, the adhesion and ultimate strength of reinforced concrete elements.
        

        
          Из-за агрессивных условий окружающей среды происходит ухудшение сцепления между арматурой и бетоном. Это значительно влияет на безопасность и работоспособность зданий и сооружений. Прочность сцепления между арматурой и бетоном уменьшается в процессе коррозии, и поэтому требуется большая длина анкеровки арматуры. Чем больше длина анкеровки, тем больше гарантия, что разрушение арматуры в бетоне не происходит до окончательного срока службы в железобетонных элементах. Рассматриваются различные параметры, влияющие на прочность сцепления арматуры в железобетонных элементах. Соотношение толщины защитного слоя и диаметра арматуры влияет на прочность сцепления. С более высоким отношением потеря прочности сцепления меньше, чем с более низким отношением. Потеря массы арматуры является важным параметром, и она определяет уровень коррозии. Это значение используется для разработки корреляции между коррозией, растрескиванием, прочностью сцепления и предельной прочностью железобетонных элементов.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                  [image: Print]
                  [image: Download]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        All
      		
          
            [image: Read]
          
                  [image: Print]
                  
            [image: Download]
          
      	
      


    

  

  
    Table of Contents

    
	The effect of reinforcement corrosion on the adhesion between reinforcement and concrete
	Влияние коррозии арматуры на сцепление между арматурой и бетоном	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion
	4. Conclusions





    

  

  
    
      Included in

    
        
          Инженерно-строительный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2017-. — Периодичность: 8 раз в год. — Выходит с 2017 г. (с № 5). — Электрон. журнал. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текст: электронный
        

                    
          Инженерно-строительный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2017-.
№ 4 (80), 2018. — 1 файл (7,94 Мб). — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j18-531.pdf>.
        

    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 318
                

                Last 30 days: 1
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





