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      Аннотация

    
        
          The paper presents the results of laboratory research of indicators of composite thermal-insulation boards filled with irretrievable spinning flax and cotton. As the matrix of the composite used UF binder with various additives. UF binder has advantages and disadvantages: is cheaper but less waterproof than other synthetic binders. The work assessed the properties of the binder and the influence of the composition of the binder on the physical and mechanical properties of the thermal-insulating material. The IR spectrum of the binder, the dependence of the degree of curing of the UF binder on the type and proportion of the hardener additive are given. The results were obtained that the degree of curing and water resistance of the UF binder depends on the type and proportion of the hardener additive and the curing temperature. The physical and mechanical properties and the coefficient of thermal conductivity of the boards on the UF binder were determined. It is shown that the type of additive in the UF binder affects the physical and mechanical properties of thermal-insulation composite boards from spinning flax and cotton. The paper summarizes the results of the determination of the physical and mechanical parameters of boards from plant waste, and proposed a rational combination of factors for the production of composites. The type of additive in the binder does not have a significant effect on the thermal conductivity of the material. Composites have a coefficient of thermal conductivity required for thermal-insulation materials.
        

        
          Невозвратные отходы прядения льна и хлопка отправляются на свалку или сжигаются, это негативно влияет на экологию, хотя растительные отходы желательно использовать для производства продукции, это было бы очень позитивным подходом с точки зрения естественной окружающей среды. Композиционные плиты из невозвратных отходов переработки льна и хлопка и карбамидоформальдегидного связующего (КФС) могут использоваться в качестве теплоизоляционного материала, разработка этого композиционного материала является целью данного исследования. В работе представлены результаты лабораторных исследований показателей композиционных теплоизоляционных плит с наполнителем из невозвратных отходов прядения льна и хлопка. В качестве матрицы композита использовано КФС связующее с различными добавками. КФС связующее имеет достоинства и недостатки: оно является более дешевым, но менее водостойким, чем другие синтетические связующие. В работе дана оценка свойств связующего и влияния состава связующего на физико-механические свойства теплоизоляционного материала. Приведены ИК-спектр связующего, зависимости степени отверждения КФС связующего от вида и доли добавки отвердителя. Получены результаты, что степень отверждения и водостойкость КФС связующего зависит от вида и доли добавки отвердителя и температуры отверждения. Определены физико-механические свойства и коэффициент теплопроводности плит на КФС связующем. Показано, что вид добавки в КФС связующее влияет на физико-механические показатели теплоизоляционных композиционных плит из отходов прядения льна и хлопка. В работе обобщены результаты определения физико-механических показателей плит из растительных отходов, предложено рациональное сочетание факторов производства композитов. Вид добавки в связующее не оказывает значимого влияния на коэффициент теплопроводности материала. Композиты имеют коэффициент теплопроводности, необходимый для теплоизоляционных материалов.
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