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      Аннотация

    
        
          Thermal protection providing of frame buildings in the extreme conditions of the Far North depends on air infiltration. Elements of buildings frame on light steel thin-walled structures (LSTS below) technology – lightweight, thin-walled steel profiles make up multiple thermal bridges. The basic principles of designing the exterior walling of low-rise buildings from LSTS in the Far North are developed with taking into account the increased air infiltration and the heat transfer components and assemblies. The construction with double insulation layer and the intermediate airtight barrier of particleboard, the indicative panels (OSB below) are proposed as the exterior walls. The concrete ground slab and thermofiller using of lightweight concrete blocks are recommended in buildings with pile foundation. The two-stage disposition of blocks between the steel frame elements and the basement ceiling allow to overlap joints of thermal insulation materials with other structural elements which reduces the impact of air infiltration. The specific heat loss values for a multilayer wall construction and assembly of its coupling with a ground overlap, depending on various parameters are obtained with the calculating program application of threedimensional temperature fields.
        

        
          Обеспечение тепловой защиты каркасных зданий в экстремальных условиях Крайнего Севера во многом зависит от инфильтрации воздуха. Элементы каркаса зданий по технологии ЛСТК – легкие стальные тонкостенные профили создают многочисленные мостики холода. Разработаны основные принципы проектирования наружных ограждающих конструкций малоэтажных зданий из ЛСТК в условиях Крайнего Севера, учитывающие повышенную инфильтрацию воздуха и наличие теплопроводных элементов и узлов. В качестве наружных стен предложены конструкции с двухслойным теплоизоляционным слоем и промежуточным воздухонепроницаемым барьером из стружечно-ориентировочных плит (OSB). В зданиях со свайными фундаментами рекомендовано устройство железобетонного цокольного перекрытия и применение термовкладышей из легких бетонных блоков. Двухступенчатое расположение блоков между стальными элементами каркаса и цокольным перекрытием позволяет перекрывать стыки теплоизоляционных материалов с другими конструктивными элементами, что снижает влияние инфильтрации воздуха. С применением программы расчета трехмерных температурных полей получены значения удельных потерь теплоты для многослойной стеновой конструкции и узла ее сопряжения с цокольным перекрытием в зависимости от различных параметров.
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