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      Аннотация

    
        
          The scheme of an integrated approach to the study of changes in the stress-strain state of the frame one-story industrial building constructed with bridge cranes, caused by accumulation of damage caused during the operation. The algorithm has been developed for estimating and predicting the residual resource of a production facility on the basis of processing the results of a series of surveys. It allows to obtain the values of reliability indicators in the correlation approximation using probabilistic models of disturbing influences. This approach is based on the assessment of the reserve strength of the framework structures, determined by the difference between their bearing capacity and the largest value of the generalized load. The article demonstrates the numerical implementation of the algorithm on the example of calculating the building of the shipbuilding shop of a marine shipbuilding plant. Consistent solution positive, negative and predictive tasks enabled by analyzing the dynamics of natural frequencies building frame under the action of the aggregate load estimate time reaches the maximum allowable state. The results allow to regulate the timing and direction of the actions of the repair work at lower 4-8 times the intensity of the survey.
        

        
          Построена схема комплексного подхода к исследованию изменений напряженнодеформированного состояния каркаса одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами, вызванных накоплением повреждений, возникших в процессе эксплуатации. Разработан алгоритм оценки и прогнозирования остаточного ресурса производственного объекта на основе обработки результатов серии обследований. Он позволяет получить значения показателей надежности в корреляционном приближении с использованием вероятностных моделей возмущающих воздействий. Данный подход построен на оценке резерва прочности конструкций каркаса, определяемым разностью между их несущей способностью и наибольшим значением обобщенной нагрузки. Приведена демонстрация численной реализации предложенного алгоритма на примере расчета здания судокорпусного цеха морского судостроительного завода. Последовательное решение прямой, обратной и прогнозной задач позволило посредством анализа динамики частот собственных колебаний каркаса здания под действием совокупности нагрузок оценить период времени достижения им предельно допустимого состояния. Полученные результаты позволяют регламентировать сроки и направленность действия ремонтно-восстановительных работ при снижении в 4-8 раз интенсивности проведения обследований.
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