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      Annotation

    
        
          В статье исследовано влияние деформативности водила на значение углов перекоса оси сателлита. В основе расчета деформации водила лежит численный метод. Отдельно приведены формулы для нахождения углов перекоса для каждого сателлита. Дан пример расчета перекоса оси сателлита, а также его отклонения от параллельности в результате деформации водила. Отклонения учтены в формулах, описывающих распределение нагрузки по ширине зубчатых венцов. Разработана уточненная методика расчета коэффициента неравномерности распределения нагрузки по длине контактных линий с учетом действующих нагрузок на оси сателлитов, а также конструктивных особенностей водила. Показана зависимость коэффициента неравномерности распределения нагрузки по длине контактных линий от деформативности водила.
        

        
          We have studied the deformability of a planetary carrier from the standpoint of its effect on misalignment angles of the satellite axis. The formulae for calculating the values of these angles for each satellite engagement are shown separately. Carrier deformation has been calculated based on the numerical method. Examples of calculation of satellite axis misalignment and its parallel misalignment as a result of carrier deformation have been given. These deviations are included in the formulae for calculation of the face load factor. We have developed a refined method for calculating the face load factor as a result of carrier deformation. The method takes into account the loads on satellite axis and construction characteristics of the planetary carrier. The dependence of the face width factor on the deformability of the planetary carrier has been shown in the article.
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